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Klimaanlage |  Mit der überarbeite-
ten Richtlinie VDI/ZDK 6032 haben der 
Verein Deutscher Ingenieure (VDI) und 
der Zentralverband Deutsches Kfz-Ge-
werbe (ZDK) jetzt den Hygiene-Standard 
für Klimaanlagen im Auto neu definiert. 
Die neuen Anforderungen geben Kfz-
Werkstätten ein Regelwerk an die Hand, 
das sich am aktuellen Stand der Technik 
orientiert.

VDI und ZDK empfehlen, mindestens 
einmal jährlich das gesamte Klimaanla-
gensystem zu reinigen. Das heißt: Vor 
dem Einsatz eines neuen Innenraumluft-
filters sollte auch das Filtergehäuse pro-
fessionell gereinigt werden. Die organi-
sche Beladung des Filters hat auch das 
Filtergehäuse verunreinigt und muss vor 
einem Wechsel entfernt werden. Dies gilt 
ebenso für den Klimaanlagen-Verdamp-
fer, da sich an dessen Lamellen beim 
Kühlvorgang Kondenswasser bildet, was 
dazu führt, dass sich Bakterien und 
Schimmelpilze rasant vermehren kön-
nen. 

Reinigung Klimaanlage
Die Klimaanlagen-Reinigung „airco well“ 
von Tunap setzt die neuen Anforderun-
gen von VDI und ZDK um. Das System 
setzt genau dort an, wo die Klimaanlage 
im Auto besonders anfällig für Schmutz 
und schädliche Mikroorganismen ist: bei 
der Pollenfilterbox und dem Verdampfer. 
Vor dem Einsetzen des neuen Innen-
raumluftfilters wird die Pollenfilterbox 
mit dem Reiniger gesäubert und so von 
allen Verschmutzungen befreit. Die Rei-
nigung des Verdampfers erfolgt, indem 
er mithilfe einer Druckbecherpistole mit 
einem spezifischen Hygiene-Reiniger für 
Klimaanlagen kraftvoll durchspült wird. 
Dadurch wird das gesamte Verdampfer-
system gesäubert.

Regelmäßig angewendet, beugt es 
auch der Bildung unangenehmer Gerü-
che vor, indem es alle betroffenen Kom-
ponenten einer Autoklimaanlage nach-
haltig reinigt und Mikroorganismen und 
potenzielle Krankheitserreger beseitigt.  
Das airco-well-Reinigungsverfahren er-
füllt in Hinblick auf Ganzheitlichkeit, 

Wirksamkeit, Gesundheitsverträglich-
keit und Praxistauglichkeit als einziges 
Verfahren nachweislich die wissenschaft-
lich-technisch fundierten Kriterien der 
neuen Richtlinie VDI/ZDK 6032. Zudem 
hat airco well das Qualitätssiegel der 
Europäischen Stiftung für Allergiefor-
schung (ECARF) erhalten, das Produkte 
und Dienstleistungen als geeignet für 
Allergiker/-innen kennzeichnet.  diwi

Tunap GmbH & Co. KG 
www.tunap.com

Foto: Tunap 
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Kleber für die Karosserie
Klebetechnik |  Beim strukturellen 
Verkleben, Abdichten und Reparieren 
sollten Fachbetriebe auf qualitativ hoch-
wertige Produkte setzen. Letztendlich 
trägt eine sorgfältige Verarbeitung auch 
maßgeblich zur Fahrzeugsicherheit bei. 
Petec Verbindungstechnik bietet Fachbe-
trieben mit dem Karo-Glue-2K-Karos-
seriekleber und dem 2K-Karosserie- & 
Strukturklebstoff crashstabil zwei hoch-
feste Kleber in zwei verschiedenen Ge-
bindegrößen. Karo-Glue ist in der 
195-Milliliter-Kartusche erhältlich. Er 
verklebt Metalle (Blech, Stahl, verzinkten 

Stahl, Aluminium, Magnesium sowie 
Legierungen) und darüber hinaus auch 
Kunststoff- und Faserverbundwerkstof-
fe wie AFK, CFK und GFK miteinander 
und untereinander. So gelingt die pro-
fessionelle und hochfeste Verklebung 
von tragenden Karosserieteilen und An-
bauteilen, wie zum Beispiel Dächern, 
Seitenwänden, Türen und Kotflügeln. 
sowohl aus Metall als auch aus Verbund-
werkstoffen. Der Kleber ist Crash-Test 
geprüft. Zudem ist das Material punkt-
schweißbar und vermeidet Kontaktkor-
rosion. Auch der Petec-2K-Karosserie- & 
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Reinigungs-Spray von Berner
Chemie |  Den Xtreme Parts Cleaner 
von Berner gibt es jetzt auch als Spray. Der 
Teilereiniger aus der Dose ermöglicht das 
schnelle und gründliche Beseitigen von 
Verschmutzungen aller Art direkt am 
Fahrzeug. Besonders praktisch ist das für 
die Arbeit in sehr beengten Bereichen – 
beispielsweise die Wartung oder Instand-
setzung von Bremsen: einfach aufsprühen 
und Schmutz abwischen. Weiteres Zube-
hör ist nicht erforderlich. Der hocheffi-
ziente Teilereiniger beseitigt laut Berner 

selbst hartnäckigsten Schmutz wie einge-
brannte Fette, verkrustete Öle oder Teer-
rückstände. Das in der 4000-Millilieter-
Dose verfügbare Aerosolspray wird auf 
Wasserbasis und aus biologisch leicht ab-
baubaren Rohstoffen hergestellt. Es ist 
geruchsneutral und kann auch bei ge-
schlossenen Türen ohne Abluftsystem be-
denkenlos verwendet werden.  diwi

Berner Group
www.berner.eu

Zubehör |  Der Gedore Servicewagen 
1530 wird den unterschiedlichen Anfor-
derungen einer Werkstatt gerecht: Mit 
drei großen Ablageflächen bietet der Wa-
gen viel Platz für den direkten Zugriff. 
Die stabile Stahlblech-Konstruktion bie-
tet eine hohe Gesamttragkraft von 200 
Kilogramm. Die obere und mittlere Ab-
lagefläche können jeweils mit bis zu 50 
Kilogramm beladen werden, während die 
untere sogar bis zu 100 Kilogramm trägt. 
Darüber hinaus ist die mittlere Ablage-

fläche höhenverstellbar. Mit einer Ab-
messung von 1.075 mm x 975 mm x 480 
mm (B x H x T) bietet der Servicewagen 
1530 ausreichend Platz für viele Werkzeu-
ge und Arbeitsmaterialien. Der Service-
wagen ist durch die zwei Lenkrollen, zwei 
Laufrollen und den Fahr-Lenk-Griff sehr 
wendig und auch bei geringem Kraftauf-
wand sehr leichtläufg.  diwi

Gedore Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
www.gedore.com

Der Alleskönner

Strukturklebstoff crashstabil liefert gute 
Ergebnisse.  diwi

Petec Verbindungstechnik GmbH
https://petec.de
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